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Projektskitse: Autoværksted/Garage
Andelslandsbyen Nyvang
Marts 2009
Generelt.
Bygningen er udformet som en garage/værkstedsbygning fra 1920-30 kunne have set ud. Huset opføres, så det i videst muligt omfang illuderer som bolig og værksted for en vognmand på den tid..

Bygningen er en træbygning, ca. 225 m2, og udvendigt skal bygningen fremstå med tagdækning af tjærepap. Væggene er lodret beklædt med 20x100 mm. brædder, en på to. Portene er sidehængte glasdøre. Af hensyn til varmeregningen er der anvendt dobbelt glas energivinduer med indfarvede kantlister, så dobbeltglasset til dels er skjult.

På gårdsiden er der en indhegnet holdeplads, ca. 310 m2 befæstet areal. Vinkelret på bygningen er der to halvtage, så Andelslandsbyens biler kan holde under beskyttede forhold.
Værkstedets vægge er indvendig beklædt med 10 mm. eternitplader
. Lofterne er beklædt med træbeton, som har været produceret fra omkring århundredeskiftet.
 

Søjler og dragere er limtræ, som er beklædt med brædder, så de fremstår som massivt træ. Gulvene er beton.
Området ud for de tre porte er rummet åbent for publikum. Her er der illuderet 3 smøregrave, d.v.s. der er placeret en bræddedækning over ”smøregravene”, kantet med et stålprofil, og placeret på betondækket. 
Området ud for den fjerde port er et værksted, lukket for publikum. Her placeres en lift, og herover er der ikke etagedæk, så der er åbent op til hanebåndsloftet. Ud mod gavlen er der et ca. 2 m. bredt område, som skal anvendes til værkstedsbrug.

Ved den modstående gavl er der en lille tilbygning, som er kontor for vognmanden.

På 1. sal er lofter og vægge beklædt med gipsplader. Kvistvinduerne er med dobbelt glas som portene. Gulvene er bræddegulv, min. 28x145 mm. Der indrettes et mandskabsrum for automobilgruppens medlemmer. 

Den øvrige del af 1.salen indrettes som en lejlighed for vognmanden. Der er adgang til etagen via en indvendig trappe i publikumsdelen og en udvendig trappe fra klublokalet til gården (nødudgang).
Bygningen opvarmes delvis fra forsamlingshusets varmecentral. I grundplanets udstillingsområde holdes der året rundt en temperatur på 8 – 10 grader med to stk. vandopvarmede kaloriferer. I værkstedet og på 1. salen er der
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Bærende konstruktion

50+100+50 mm. minerlauld

Stolpekonstruktion

20x 100 mm. brædder, 1 på 2

Underlag

Tag

Tagpap

20 mm. tagkrydsfiner

28 mm. hvl/pløjed brædder

100x200 mm, tømmer/0,6 m.



Spær

100+2x50 mm. mineraluld

Membran  0,2 mm. polyetylenfolie

Isolering

13 mm. giplsplade

Isolering

Armeret beton



Beton



Indskud 200 mm. mineraluld

Loftbeklædning 25 mm. træbeton

Gulv

Konstruktion

Isolering

Stabilgrus

Ydervæg

Etagedæk BD60

Bræddebeklædning

0,2 mm. plastfolie

400 mm. løs leca
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�1) Eternit, på den tid asbestcement plader, har været kendt fra omkring år 1900. Asbest har været kendt fra oldtiden (aeternita = evighed).


� 2) I følge firmaet Troldtekts oplysninger.





